
Søknad for påslipp/utslipp av fett- og oljeholdig 

avløpsvann

Entreprenørportalen

– R E N T  VA N N  T I L  F O L K  O G  F J O R D   –

- K R I S T I N E  L AV I K  o g  A U R O R A  O P S U N D -



Når skal en søke om 

påslipp/utslipp av fett- og oljeholdig 

avløpsvann?



Trinn 1:

Trinn 2:



• FDV-dokumentasjon for oljeutskiller og prøvetakingskum
• Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 858
• For utvendig plassert oljeutskiller:

• Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:
• Oljeutskillerens plassering i forhold til bygninger
• Tilknytningspunkt til offentlig nett

• For innvendig plassert oljeutskiller:
• Skisse/plantegning over innvendig plassering av oljeutskiller

• Skisse over alle sluk og vannuttak (inkludert vaskeplasser) som drenerer til oljeutskiller
• Kopi av signert avtale for tømming, kontroll og prøvetaking av oljeutskiller 

Oljeutskiller



Fettutskiller

• FDV-dokumentasjon for fettutskiller og prøvetakingskum

• Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 1825 per måltider

• Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 1825 per kjøkkenutstyr og tappekraner

• For utvendig plassert fettutskiller:
• Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:

• Fettutskillers plassering i forhold til bygninger
• Tilknytningspunkt til offentlig nett

• For innvendig plassert fettutskiller:
• Skisse/plantegning over innvendig plassering av fettutskiller

• Skisse over alle sluk og kjøkkeninstallasjoner som drenerer til fettutskiller

• Kopi av signert avtale for tømming, kontroll og temperaturlogging av 
fettutskiller





Anbefalt mål på prøvetakingskum



Spørsmål?

Takk for oss!


