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Forord

For & gke gangandelen kreves det et godt utbygd og
finmasket gangnettverk. Gangnettet i Bergen har
behov for nye lenker, og oppgradering av det
eksisterende tilbudet. KPA2018 stiller strenge krav til
kvalitet og maskevidde ved ny utbygging. Disse
bestemmelsene begr handheves strengt. | store deler
av kommunen blir det lite ny utbygging de neermeste
arene, men ogsa her er det behov for & oppgradere
gangnettet.

Gastrategien anbefaler at det utarbeides gangnettkart
med forslag til tiltak for det utvidete Bergen  sentrum
og bydelssentrene. Hensikten er & lage et grunnlag for
reparasjonstiltak for gdende i Bergens mest sentrale
omrader. Manglende lenker o g behov for opp -
gradering pa& eksisterende lenker skal identifiseres.
Identifiserte tiltak skal ligge til grunn  for handlings -
planer for investeringer i kommunen og innenfor
Miljolgftet. Hoye krav til et finmasket gangnett og
byromsanbefaling ved fortetting i KPA2018 kommer i
tillegg til reparasjonstiltakene.

Dette vedlegget bestar av et gjennomfgrt gangnettkart
med forslag til tiltak for sentrale deler av  Fyllingsdalen,
og redegjgring av metoden som er brukt. Denne
kartleggingen er et supplement tii omraderegulerings -
planen for Fyllingsdalen sentrale deler og bestar
hovedsakelig av tiltak som ikke krever regulering ved
gjennomfgring.



Metode

Datamateriale og mulig samarbeid

| sammenheng med et prosjekt hos Bergen kommune

i 2015 ble gangnettet i hele kommunen registrert og
kartfestet i GIS. Gangnettverket inneholder infor -
masjon om type utforming, eierforhold , og lengder.
Datasettet er noksa grovt og er enkelte steder utdatert ,
og det har derfor blitt tegnet opp pa nytt innenfor
omradeavgrensningen. Dette nye datasettet har blitt
brukt til nettverksanalyser i GIS for & finne manglende
lenker z da hovedsakelig fotgjengeroverganger.

For & méle bredde og helningsgrad pa ganglenke r og
vurdere dekkemateriale, belysning, og vedlikehold har
det blitt brukt karttienester med ortofoto og male -
verktgy samt Google Street View og befaringer.

Som datagrunnlag har det ogsa blitt brukt  kart over
forbindelser som er eller kan bli universelt u tformet ,
samt kartlag fra Bergen kommune for viktige gang-
traseer i KPA2018.

omraderegulering av
i regi av kommunen.

Det pagar et planarbeid for
Fyllingsdalen sentrale deler

Denne kartleggingen fungerer som et supplement til
omradereguleringen.

Kartlegging og prioritering av tiltak

Tiltaksomrade t for Fyllingsdalen er basert pa omrade -
avgrensningen i omradereguleringen av Fyllingsdalen

sentrale deler . Det er gjort noen skjgnnsbaserte
endringer i avgrensningen for & ta med sammen -
hengende nabolag og naeringsomrader, og for &

inkludere hele lenker til  viktige malpunkter som buss -
holdeplasser, dagligvarebutikker, skoler, og barne -
hager. Grovt sett om fatter tiltaksomraddet dermed
grunnkretsene  Lauvas, Nebbestglen, Lynghaug,
Oasen, Ortuflaten, Ortugrenden, Smiberget, Seelemyr,

og Spelhaugen.

Kartleggingen av tiltakene har hovedsakelig blitt gjort
ved bruk av GIS-analyser og karttjenester . Det har ogsa
kommet noen innspill fra innbyggere underveis.
Kartgrunnlagene som er brukt er fra 2019 eller
tidligere, men g jennom befaring har dagens tilstand pa
forbindelsene i tiltakene blitt kartlagt og vurdert.

Vurdering og prioritering av tiltakene har tatt
utgangspunkt i datagrunnlag for malpunkttetthet,
befolknin gstetthet, og UU-nettverk . Videre er det gjort
en skjgnnsmessig vurdering basert pd  avstands-
reduksjon, tilstand, helningsgrad, universell utforming
(UU), virkning péa trafikksikkerhet og attraktivitet for
géende, omfang av tiltaket , og tiltakets potensiale .

=
e Befolknings-
tetthet

= [l "% .

& Middels

Lav



















































































































































































































































